Norbert widerek

Karta charakterystyki - pomoc, czy pu apka?

Zamiast wst pu. Pracuj jako doradca DGSA w du ej firmie, ktéra w swojej dzia alno ci
u ywa wielu produktdw chemicznych. W ramach wykonywanych zada prowadz rownie baz
substancji i preparatéw chemicznych u ywanych w firmie. Z tego tytu u przez moje r ce przechodz
karty charakterystyki — oj, uzbierao si ich ponad trzy tysi ce... Poni sze refleksje wynikaj z ich
lektury.

Jednym z dokumentéw, wa nym dla praktyki doradcy DGSA jest karta charakterystyki
substancji lub preparatu niebezpiecznego. Zasady opracowywania i dystrybucji tego dokumentu
okre la ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych oraz m.in.
rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 3 lipca 2002r., zmienione rozporz dzeniem z 14 grudnia 2004r., w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Co prawda w
ustawie zastrzega si , e nie dotyczy ona warunkow transportu, ale jak dok adnie wczytamy si w jej
zapisy i zapisy przywo anego wy ej rozporz dzenia, to okazuje si , e znajdziemy kilka odniesie do
tej problematyki.

C6 takiego interesuj cego w karcie charakterystyki znajdzie osoba zajmuj ca si
transportem? Oté w punkcie 14 umieszcza si informacje o transporcie. Wskazuje si  wszystkie
szczegblne rodki ostro no ci, o ktérych u ytkownik musi wiedzie Ilub, ktérych musi przestrzega w
zwi zku z przepisami dotycz cymi transportu lub przemieszczania substancji lub preparatu na terenie
jego zak adu oraz poza nim. Podaje si klasyfikacj substancji lub preparatu zgodnie z przepisami
dotycz cymi przewozu towaréw niebezpiecznych. Z tego wynika, e karta charakterystyki powinna by
pierwszym dokumentem, jaki dostaje do r ki osoba odpowiedzialna za organizacj transportu,
zw aszcza w sytuacji, gdy ma do czynienia po raz pierwszy z dan substancj , preparatem czy
produktem.

Oczywi cie, nie tylko punkt 14 mo e by w kr gu zainteresowania doradcy. Réwnie w innych
miejscach mo na znale  szereg potrzebnych informacji: w punkcie 2 skad i informacje o
zagro eniach stwarzanych przez poszczegélne sk adniki, w punktach 5, 6 i 8 s informacje przydatne
przy tworzeniu pisemnej instrukcji dla kierowcy, w punktach 9, 11 i 12 — dane umo liwiaj ce
weryfikacj prawid owo ci klasyfikacji transportowej.

W tym miejscu nale y odpowiedzie na pytanie: jaka jest merytoryczna warto  zawartych w
punkcie 14 informacji? Teoretycznie powinno wygl da to dobrze, bowiem rozporz dzenie wymaga,
aby kart charakterystyki opracowywa y osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje. Z mocy ustawy,
dane rod owe, na podstawie ktérych opracowano kart charakterystyki osoba wprowadzaj ca dany
produkt do obrotu, powinna przechowywa przez okres 5 lat od daty wycofania produktu z obrotu. W
przypadku transportu, uprawnienia do sklasyfikowania produktu posiada w Polsce Instytut Przemys u
Organicznego.

A jak to wygl da w rzeczywisto ci? Jak w przys owiu: hulaj dusza, piek a nie ma... W dalszej
cz ci przedstawi co bardziej smakowite k ski, z jakimi miaem (i mam...) do czynienia w praktyce
zawodowej. eby dobrze je zrozumie nale y najpierw omoéwi sposoby, w jaki powstaj Kkarty
charakterystyki.

Sytuacja idealna: kart charakterystyki, wraz z klasyfikacj transportow , na zlecenie osoby
wprowadzaj cej produkt do obrotu opracowuje Instytut Przemys u Organicznego.

Sytuacja z punktu widzenia transportowca réwnie bardzo dobra: IPO dokonuje jedynie klasyfikacji
transportowej i na tej podstawie jest wype niany punkt 14 karty charakterystyki.

Kolejne bardzo dobre rozwi zanie: importer produktu, dysponuj c dobrze opracowan zagraniczn
kart charakterystyki, zleca przygotowanie jej polskiej wersji renomowanej firmie, ktéra dokonuje
nie tylko tumaczenia, ale roéwnie polonizacji karty pod wzgl dem obowi zuj cych w Polsce
przepisow. W tej sytuacji nale y domniemywa , e klasyfikacja transportowa zostaa w kraju
producenta wykonana prawid owo, przez upowa hion w tym kraju w adz .

Rozwi zanie takie sobie, czasami humorystyczne, wprowadzaj ce najwi cej zamieszania w innych
ni 14, punktach karty, cz sto stosowane przez du e, mi dzynarodowe koncerny: t umaczenie przy
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u yciu komputerowego translatora. Tego typu karty s bardzo cz sto do ci gni cia z Internetu,
bezpo rednio z serwera producenta.

Rozwi zanie ze, niestety cz sto stosowane przez maych dostawcéw, dla ktorych obrét
chemikaliami bywa dziaalno ci uboczn : zlecenie tumaczenia tumaczowi przysi gemu.
Zlecaj cy nawet nie ma wiadomo ci, e tumacz dlatego jest przysi gy, e tumaczy bardzo
dok adnie... | wéwczas przepisy GGVS staj si przepisami krajowymi....

Rozwi zanie bardzo ze: za pisanie karty charakterystyki bierze si przys owiowa pani Zosia z
ksi gowo ci, ktéra czasami nawet nie wie, e istnieje co takiego jak ADR i RID...

No to popatrzmy na kilka przyk adow kart. Na pocz tek przyk ad jak powinien wygl da punkt
14 w karcie charakterystyki:

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nr ONZ: 1001

Prawidlowa nazwa przewozowa: ACETYLEN ROZPUSZCZIONY

Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: 4F

Nalepki: Nalepka ostrzegawcza nr 2.1.

Numer zagroZenia: 239

Transport produktu: Podczas czynnosci tadunkowych zabrenione jest palenie w
poblizu pojazdéw lub konteneréw a takze w ich wnetrzu. Butle do gazu powinny
by¢ zamknigte i1 szczelne oraz posiadal dopuszczenie dozoru technicznego i
aktualne badanie okresowe. Zawory powinny by¢ chronione skutecznie przed
uszkodzeniem mogacym powodowac uwolnienie gazu w przypadku upadku butli
oraz podczas przewazu i spietrzania. Butle powinny by¢ uktadane réwnaolegle lub
prostopadle do osi podiuine) pojazdu lub kenteners; jednakie butle znajdujace
sie przy przedniej $cianie powinny by¢ utoZone prostopadle do tej osi. Butle
krotkie o duzej $rednicy (30 cm i wiecej) moga byc ukfadane wzdtuz pojazdu lub
kontenera, przy czym ich kotpaki powinny by¢ skierowane do Srodka. Butle,
ktére sa dostatecznie stabilne, albo ktére sa przewoione w odpowiednich
urzadzeniach skutecznie chronigcych je przed przewrdceniem, mogg byc
ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujace sie w pozycji lezacej powinny
by¢ odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone w
taki sposcb, aby nie mogly sie przesuwac.

W czasie zewngtrznego transportu drogowego kierowca powinien posiadac
pisemna instrukcje.

Linde Gaz — acetylen rozpuszczony

Prosz zwr6ci uwag , e oprécz klasyfikacji produktu s réwnie opisane warunki, jakie nale y
speni w trakcie transportu: spos6b uo enia/ustawienia butli i ich zabezpieczenia, warunki
bezpiecze stwa w trakcie za adunku, obowi zek posiadania instrukcji. Na prawd , na palcach mo na
policzy producentow, ktérzy robi tego typu zapisy w karcie charakterystyki.
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Transport ladowy

Numer rozpoznawezy towaru: UN 1139

Prawidlowa/ Oficjalna Nazwa Przewozowa:
ADR: POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE
RID: POWLOKA OCHRONNA, ROZTWOR

Klasa / Kod klasyfikacyjny: 3 /Fl

Grupa pakowania: 11

llosci ograniczone: LQ7

Instrukecje pakowania: ADR: POO1, IBCO3, LPO1, R0OO1,
RID: POO1, DPPLO3, ROOL;

Nalepka ostrzegawcza: nr3

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30

Omakowanie srodkow transportu:

Zalecenia szezegiolne

Produkt spelnia wymagania okreslone pod 2.2.3.1.5 przepiséw ADR i RID w
zakresie wlasciwoscl fizykochemicznych 1 moze by¢ przewozony na
warunkach zwolnienia z w/w przepiséw jedynie wowczas gdy zastanie
zapakowany w naczynia o pojemnosci nie wiekszej niz 450 litrow.

Icopal S.A. Zdu ska Wola - Renovator

Wybra em tutaj przyk ad z zapisem zwolnienia z ADR z tytu u punktu 2.2.3.1.5, bowiem zwolnienie to
jest coraz cz ciej stosowane przez producentéw farb, klejow i preparatéw gruntuj cych do betonu. |
niestety nie wsz dzie jest to opisane w sposob nie budz cy w tpliwo ci.

Transport droga ladowa

Klaza 3

Numer rozpoznawezy materialu (ONZ) : UN 1263 Farba

Grupa pakowania : I11

Dalsze informacije: beczkikadzie < 430 litrdw: nie ma zastosowania ADE, z powoduo duzej lepkodci
Transport droga morska

Klasa IMDG: 3

Numer rozpoznawezy materialn (ONZ) : UN 1263

Omnaczenie towam: Farba

Tikkurila — Temathane 90

Abstrahuj ¢ od nieprawid owej nazwy opakowania, nale y zauwa y , e nie tylko lepko jest
parametrem upowa niaj cym do wy czenia z ADR z tytu u punktu 2.2.3.1.5.
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ADR/RID :

- Klasa: 3

- Nr ONZ: 1263

- Grupa towarowa ze wzgledu na opakowania: 1
- Klasa: 3

- Nr ONZ: 1263

- Grupa towarowa ze wzgledu na opakowania: 1

Wyjatek: Opakowania mniejsze lub rowne 450 1 transportowaé wedlug 2.2.3.1.5 ADR.
- Czynnik wywolujacy zagrozenie:
- Czynnik wywolujacy zagrozenie:

DuPont Performance Coatings — Multimix 2K PUR Decklack

To jest przyk ad t umaczenia karty przez osob nie maj ¢ poj cia o ADR (by mo e jest to zrobione
przez translator...) Okre lenie “grupa towarowa ze wzgl du na opakowania” jest nie z tej bajki... Brak
numerow nalepek i myl co sformu owane odwo anie do punktu 2.2.3.1.5 powoduje, e osoba, ktora
nie zajmuje si  przewozem towarow niebezpiecznych na co dzie b dzie miaa troch probleméw z
przygotowaniem transportu.

14 INFORMACJIE O TRANSPORCIE
transport ladowy / samochodowy / misdzynarodowy £ uwagl

ADRMRID I/m
GOVE/GOVE j/m
Srodek ochronmy

Mr. Nizbezpiz czenistwa UMN-Nr. 1139

Zwolniony Zgodnie z rozdziatem 2.2.3.1.5 ADR

Transpon statkami Zeglupi srodladowe] / Uwagl
ADN/ADNR : nie ckeslony

transport morski / uwagi

IMDG/ GGV See-Code 1 i

EmS : F-E. 5-E
ZaniaczysLczenie morza

Coating solution g

IMDG -Grupa pakowania ; I UN-Nr.: 1139

transport powistreny £ uwagi
IATA-DGR/ICAD : m
Mumer TN ! 1139

Coating solution

VossChemie GmbH — rodek ochronny do podwozi UBS.

Kolejny przyk ad tumaczenia przez translator. Co to jest ,Nr. Niebezpiecze stwa’? Dlaczego nie jest
okre lony w przepisach ADN?

Jeden z producentow farb w trakcie kolejnej aktualizacji karty, usun z punktu 14 klasyfikacj
produktu pozostawiaj c jedynie wpis, e z powodu lepko ci nie stosuje si ADRuU. Pozwoli em sobie
wykona telefon do autora karty, rozmawia em réwnie z ich doradc . T umaczenie by o nast puj ce:
ich produkty nie s pakowane w opakowania powy ej 450 litrbw. To co zrobi , je eli klient za yczy
sobie farb np. w DPPL 1000 litrowych? ,Opracujemy now kart " — brzmia a odpowied . OK, a jak
mam opisa odpady z tych farb? Przy kolejnej aktualizacji karty klasyfikacja powréci a do punktu 14...
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14, Dane dotyczgee transportu

14.01 .01 wansport ladowy ADR/RID i GOVSE (przekraczanie granic/ kraj)
klasa ADR/RID-GGVSE: 3

Nr UN: 1268
Fagrozenie: 3
Grupa opakowan; V(i il

Oznacrenic materialw;

N.AGL
14,0301 trangport morski IMDG/GOVSee:
klasa IMDG/GGVSee 3
Girupa opakowa: i
Numer EMS: 3-07

Proper Shipping Name: Fydrocarbon solvent i
14.04.01 transport powictezny HCAO-TTH IATA-DGR
Klasa JCAOAATA 2§ '
Grupa opakowan: 4

destytaty ropy nattowe], N.AG. lub produkty ropty naftowe]

Elaskon — K60 ML (13-03-2003)
Przykad tumaczenia karty przez tumacza przysi gego...

si karta przygotowana po polsku ju przez producenta:

Jest to wersja karty z 2003r.
przet umaczona staraniem polskiego dystrybutora tego preparatu. Natomiast dwa lata p6 niej pojawi a

14. Informacje o transporcie

Transport iadowy ADR, klasa 3

Elaskon — K60 ML (18-02-2005)

Pozostawmy to bez komentarza.

14 Informacje o transporcie

- Transport lagdowy ADR/RID i GGVS/GGVE (miedzynarodowe/krajowe):

_

- Klasa ADR/RID- GGVS/E: 8§ materialy o wlasciwosciach zrgcveh

- Nagwa wyrobu:

- Liczba Kemlera: 80
- Numer UN: 1760
- Grupa opakowarni: vy

1760 MATERIAL Z'Rf; CY, CIEKLY, IN.O. (trisodium nitrilotriacetate)

__

- Transport morski IMDG/GGV See:

- Klasa IMDG/GGVSee: 8

- Numer UN: 1760

- Label 8

- Grupa opakowan: 7

- Numer EMS: F-A4,5-B
- Zanieczyszezenia mmorskie:  Nie

Karcher — RM 81 AFS

Typowy przyk ad karty wykonanej przez producenta zagranicznego, z u yciem translatora.
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Sporo problemoéw przysparzaj , na pozér atwe do sklasyfikowania, aerozole.

Den Braven — Tiger Foam — pianka zimowa

Na pierwszy rzut oka wygl da to poprawnie... Na pierwszy... — bowiem je eli spojrzymy do punktu 2
karty charakterystyki, to oka e si , e gazem wyp dzaj cym jest propan-butan (15% wagowych) i do
tego w sk adzie jest rownie 15% eteru dimetylowego... A na deser dorzucono Im 2201 ze starego
ADRu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1 | Numer ONZ: 1294
142 |Klasa RID/ADR/IMO: 3
14.3 | Klasa pakowania: I
14.4 | Numer indeksowy (EC): 601-021-00-3
14.5 | Numer rozpoznawczy zagro enia: 30
14.6 | Symbole niebezpiecze stwa (R): 11-20
14.7 | Symbole bezpiecze stwa (S): 1/2-16-25-29-33
14.8 | Nalepka ostr zegawcza wg ADR/RID
Nr 3:

Orapi — NDI 507a

To jest przyk ad totalnej bezmy Ino ci przy tworzeniu karty. Po pierwsze: produkt nie zawiera ani
grama toluenu. Po drugie: jest w formie aerozolu. Po trzecie: co w tym punkcie robi numer indeksowy
oraz zwroty R i S?.

Niestety, jednym z cz stszych b déw jest podawanie klasyfikacji cieczy i pomijanie faktu, e produkt
ma posta aerozolu, gdzie cz sto gazem wyp dzaj cym jest propan-butan.
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Sporo zamieszania jest z zestawami chemicznymi:

Merck — test fotometryczny manganu(101739)

Karty charakterystyki Mercka s dost pne w internecie. Autor polskiej wersji ca kiem zgrabnie poradzi
sobie z ich polonizacj w pozosta ych punktach, natomiast je eli chodzi o klasyfikacj transportow -—
zabrak o mu tych pi ciu minut, aby si gn  do przepiséw, o ktérych sam wspomina...

Aqua Lab — NANOCOLOR test fosfor ogolny (918 76)

Kolejny kwiatuszek: karta zostaa zaktualizowana 1 pa dziernika 2005r, a w dalszym ci gu mamy
klasyfikacj sprzed restrukturyzacji ADRu. | znéw: co maj wspolnego z transportem numery
indeksowe i zwroty R i S? Do tego dodany numer rozpoznawczy zagro enia wa ciwy dla jednego ze
sk adnikéw zestawu — w tym przypadku kwasu siarkowego.

Zaréwno w przypadku Mercka jak i Aqua Labu brak konkretnych informacji dotycz cych organizaciji
transportu — ile tych zestawéw mo na zaadowa na samochdd, aby nie trzeba by o oznakowywa
pojazdu. Oj, bez doradcy DGSA tu si nie obejdzie...
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Po wlaniu do butelki zmienia si klasyfikacja...

Nobiles — rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych

Ta,13” to oczywisty b d drukarski i nie o tym chc tu pisa . Problem polega na tym, e ten
rozcienczalnik to jest 100% ksylenu. Do firmy jest przywo ony w du ych opakowaniach jako ksylen.
Firma rozlewa go do opakowa handlowych i w tym momencie staje si materiaem pokrewnym do
farby o innym numerze UN... Nie jest to dla mnie zrozumiae...

Kolejn niekonsekwencj wyst puj ¢ w kartach charakterystyki s ré ne klasyfikacje tego samego
produktu. P6 biedy, gdy mamy z takim przypadkiem jak powy ej — zmieniony tylko numer UN, ale
rodzaj i nat enie zagro e pozostay te same. Natomiast caa bieda jest, gdy wedug jednego
producenta towar jest w przewozie niebezpieczny, a wedug innego — nie. Takim klasycznym
przyk adem jest ywica epoksydowa — produkt reakcji Bisfenolu A i epichlorohydryny. Jest to
substancja wyst puj ca jako sk adnik klejéw i w tej postaci pakowana w ma e, kilkunastogramowe
tubki, ale rownie jest sk adnikiem do wylewania posadzek przemys owych i wéwczas przewozimy |
w b bnach 10 — 100 litrowych. Dr ¢ temat dotar em do certyfikatow klasyfikacyjnych IPO, ktore
mowi , e ten produkt nie spe nia kryteridow klasyfikacyjnych ADR/RID. Z kolei wed ug klasyfikacji
ministra zdrowia przypisane mu jest zagro enie N — niebezpieczny dla rodowiska i zwroty R 51/53, a
wi ¢ zgodnie z punktem 2.2.9.1.10 Umowy ADR 2005 nale y go sklasyfikowa do UN 3082.

Loctite — 3430A

Organika Sarzyna S.A. — Epidian 5 — (09-09-2004)
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Organika Sarzyna S.A. — Epidian 5 — (13-06-2006)

Belzona — 1111

Dla Belzony ywica epoksydowa jest materiaem staym (UN 3077), pomimo tego, e sami pisz o
niebezpiecze stwie rozlania...

No i na zako czenie tego krétkiego przegl du kart charakterystyki...
Orkiestra tusz !!!

Prosz Pa stwa!ll

THE BEST OF...

Chemia-Hurt — rozcienczalnik nitro

Niezorientowanych u wiadamiam, e jest to mieszanina toluenu i acetonu. Razem. W jednej butelce.
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Przyk ady hulania duszy oméwiem powy ej, a co z tym piek em? Piek o jest zawarte w stosownych
artyku ach ustawy o substancjach i preparatach chemicznych:

Tylko, e...
wprowadzajacy do obrotu substancj lub preparat chemiczny ma obowi zek przedstawi
Inspektorowi ds Substancji Chemicznych i Preparatéw m.in. kart charakterystyki. llu importeréw i
producentéw przestrzega tego obowi zku? A raczej, ilu nie przestrzega...
odbiorca/u ytkownik produktu niebezpiecznego nie ma adnych prawnych mo liwo ci
wyegzekwowania prawid owej karty charakterystyki. Ba, ¢z sto nie ma mo liwo ci
wyegzekwowania jakiejkolwiek karty charakterystyki. No, mo e w ostateczno ci nie kupi danego
produktu...
Ratunek pozostaje w PIS-ie. Prosz bez skojarze ... o Sanepidzie my | ... Ot6 procedura wygl da w
ten sposoéb: je eli u u ytkownika zostanie ujawniona niewa ciwa karta charakterystyki, to jest
sporz dzany stosowny protokd i wysyany do PIS-u wa ciwego dla producenta/importera danego
produktu. No i nast puje kontrola u producenta/importera. Je eli jest to pierwsza wpadka — to
zazwyczaj ko czy si na decyzji zobowi zuj cej w okre lonym terminie do poprawy kart. Tylko, e w
praktyce wielu inspektorow ma m tne poj cie o zasadach klasyfikacji produktéw i ich decyzje s
conajmniej kontrowersyjne. Jeden z inspektoréw z Kalisza kaza (w formie decyzji!) producentowi farb
umie ci w punkcie 14 klasyfikacj ADR-owsk UN 1263. |1 by mo e byoby wszystko w porz dku,
gdyby nie to, e by a to farba akrylowa, wodorozcienczalna...

Podsumowuj ¢, czas odpowiedzie na pytanie zawarte w tytule. Pomoc, czy puapka? Nale y
stwierdzi , e doradca DGSA powinien sobie doskonale poradzi nawet z kart zawieraj ¢ b dy czy
nie ciso ci. Brakuj ce informacje bez problemu znajdzie w Umowie ADR. Gorzej b dzie mia
dyspozytor, zaopatrzeniowiec czy inna osoba organizuj ca transport. W przypadku niepe nych b d
b dnych danych mo e nadzia si nat g min ...

Chciabym w tym miejscu podzi kowa p. Bolesawowi Hancykowi za cenne uwagi dotycz ce
rozpatrywanych powy ej zagadnie .
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